
1. GEVELSTEEN : 
2. GEVELBEKLEDING : 

3. SCHRIJNWERK : 
4. DORPEL EN DEKSTEEN :  

5. REGENAFVOER :

6. DAKRAND : 
7. KOLOM:

1. grijs genuanceerde gevelsteen
2a. gevelbeplating vertikaal belijnd - kleur idem schrijnwerk
2b. gevelbeplating - kleur donkergrijs
2c. betonnen wand - zichtbeton
3. alu - geanodiseerd kleur brons
4a. arduin
4b. alu - geanodiseerd kleur brons
5a. ingewerkt in gevelvlak - alu bekleding - kleur donkergrijs
5b. alu bekleding - kleur donkergrijs
6. alu - kleur donkergrijs
7. kleur donkergrijs

nieuw aan te vragen bebouwing

LEGENDE INPLANTING

bestaande bebouwing

bestaande bomenEP bestaande elektriciteitpaal

VB bestaand verkeersbord

LP bestaande lichtpaal

aan te vragen verharding - waterdoorlatend

deksel gasleiding
G

F1 kijkrichting foto

referentiepunt

aan te vragen verharding - afwaterend

 PAS -015 niveaupas

groen begroeiing te verwijderen

grondafstand

aan te vragen verharding - niet waterdoorlatend

deksel riolering
R

GEVELMATERIALEN

- bovengrondse infrastructuur aanwezig op het openbaar domein 
  binnen een straal van 10 meter:

INPLANTING

riolering
elektriciteit

drinkwater telefoon distributie

aanwezig niet aanwezig

aanwezig niet aanwezig

aanwezig niet aanwezig

aanwezig niet aanwezig

aanwezig niet aanwezig

aanwezig niet aanwezig

- nutsvoorzieningen aanwezig: 

- bomen op het terrein:

- bomen of beplantingen op het openbaar terrein:

- erfdienstbaarheden:

- bestaande verharding:

- bestaande bebouwing:

- te slopen bebouwing:

verlichtingspaal elektriciteitspaal
verkeersbord hydrant

gas

ondergronds bovengronds

- niveau gelijkvloers t.o.v. straatas :  +056

looplijnafstand

LEGENDE BRANDWEER

evacuatiewegen

lp 0.0m

haspel / brandblusapparaat
30-25

nooduitgangen/uitgangen

rookmelder
beton

LEGENDE 

isolatie 

gevelsteen

aanduiding pas

betonblok

referentiepunt

snelbouw
draagstructuur
isolerende steen

+000

 rm 

compartiment

bestaande openingen te dichten
bestaande delen te slopen

schacht
vochtkering

deksel waterleiding
W

brandkraan
H
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helling 4%

helling 16,3%
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schacht vent. unit 0.1&1.1
schacht afvoeren/elek.
70cmx26cm
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Liftschacht 1m90x1m95

liftkooi min. 1m40x1m40

rwa ø100

Perceelgrens

Perceelgrens

Voorgevelbouwlijn

schacht vent. unit 0.2
53cmx20cm
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schacht afvoeren/elek.
78cmx39cm

 rm 

Achtergevelbouwlijn

afvoer wc
unit 1.3&2.2

afvoer sanitair
unit 1.3&2.2

afvoer sanitair
unit 1.2,1.3&2.2

afvoer wc
unit 1.2

afvoer wc
unit 1.1&2.1

afvoer sanitair
unit 1.1,1.2&2.1

A
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glazen balustradeglazen balustrade

glazen balustrade

glazen balustrade glazen balustradeglazen balustrade

PRIVAAT INKOMHAL
pas +297
vl/pl 250cm
opp. 4,71m2

TRAPHAL
pas +297
vl/pl 250cm
opp. 9,24m2

balustrade h=110cm gemeten tov pas terras
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LIFT - 2 deuren
opp. liftkooi 1,96m2

Verdieping +1
SCHAAL 1/50

Schaalbalk
1 2m0

maataanduiding in cm
N
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100,91°

100,91°

SLAAPKAMER 1
opp. 14,59m2

SLAAPKAMER 2
opp. 8,67m2

ZITPLAATS
vloeropp. 14,99m2

Recirculatie
dampkap

KEUKEN EN EETPLAATS

BADKAMER
vloeropp. 5,69m2

WC
opp. 1,35m2

wc aftappunt
hergebruik
regenwater

wasm. aftappunt
hergebruik
regenwater

BERGPLAATS
opp. 4,10m2

vloeropp. 24,66m2

UNIT 1.1
netto opp. 83,03m2
bruto opp. 93,84m2

SLAAPKAMER 1
opp. 12,75m2

SLAAPKAMER 2
opp. 9,38m2

WC
opp. 1,74m2

wc aftappunt
hergebruik
regenwater

BADKAMER
vloeropp. 4,54m2

PRIVAAT INKOMHAL
pas +297
vl/pl 250cm
opp. 7,08m2

wasm. aftappunt
hergebruik
regenwater

BERGPLAATS
opp. 4,11m2

Recirculatie
dampkap

KEUKEN EN EETPLAATS
vloeropp. 26,43m2

ZITPLAATS
vloeropp. 17,32m2

UNIT 1.3
netto opp. 77,24m2
bruto opp. 87,57m2

WC
opp. 1,87m2

wc aftappunt
hergebruik
regenwater

PRIVAAT 
INKOMHAL/
LIFT SAS
pas +297
vl/pl 250cm
opp. 4,03m2

Recirculatie
dampkap

KEUKEN EN EETPLAATS
vloeropp. 20,72m2

ZITPLAATS
vloeropp. 15,29m2
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OVERDEKT TERRAS
pas +312
vl/pl 220cm
opp 13,35m2

OVERDEKT TERRAS
pas +312
vl/pl 220cm
opp 12,08m2

balustrade h=110cm gemeten tov pas terras balustrade h=110cm gemeten tov pas terras

OVERDEKT TERRAS
pas +312
vl/pl 220cm
opp 15,62m2

107,26°

72
,74
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UNIT 1.2
netto opp. 101,38m2
bruto opp. 121,17m2

NOTA VALBEVEILIGING

Alle balkons, valbeveiligingen, leuningen en balustrades moeten
voldoen aan de technische voorlichting TV 196 en norm NBN B 03-004

NOTA VENTILATIE

In geval van raamroosters zijn enkel akoestische roosters aanvaardbaar

NOTA LEIDINGSCHACHT

Wand en leidingenschacht open te laten tot einde fase technieken

NOTA MUREN PERCEELGRENZEN

Muren die aansluiten met buur te voorzien van akoestische isolatie cfr. opgave EPB
Wachtgevel zonder aansluiting buur te isoleren cfr. opgave EPB en waterdicht te bekleden met leien
Dakranden van perceelmuren wateren af naar het eigen perceel

ALGEMENE NOTA'S

Akoestische isolatie tussen verschillende units cfr. opgave EPB
Isolatie rondom traphal in kelder cfr. opgave EPB
Alle dragende structuren cfr. opgave IR
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verzonken dorpel

afmetingen
cfr. opgave
installateur

afmetingen
cfr. opgave
installateur

Gemeenschappelelijk muur af
te werken met kunstleien (zwart)
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schacht vent. unit 1.3
schacht afvoeren/elek.
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