
1. GEVELSTEEN : 
2. GEVELBEKLEDING : 

3. SCHRIJNWERK : 
4. DORPEL EN DEKSTEEN :  

5. REGENAFVOER :

6. DAKRAND : 
7. KOLOM:

1. grijs genuanceerde gevelsteen
2a. gevelbeplating vertikaal belijnd - kleur idem schrijnwerk
2b. gevelbeplating - kleur donkergrijs
2c. betonnen wand - zichtbeton
3. alu - geanodiseerd kleur brons
4a. arduin
4b. alu - geanodiseerd kleur brons
5a. ingewerkt in gevelvlak - alu bekleding - kleur donkergrijs
5b. alu bekleding - kleur donkergrijs
6. alu - kleur donkergrijs
7. kleur donkergrijs

nieuw aan te vragen bebouwing

LEGENDE INPLANTING

bestaande bebouwing

bestaande bomenEP bestaande elektriciteitpaal

VB bestaand verkeersbord

LP bestaande lichtpaal

aan te vragen verharding - waterdoorlatend

deksel gasleiding
G

F1 kijkrichting foto

referentiepunt

aan te vragen verharding - afwaterend

 PAS -015 niveaupas

groen begroeiing te verwijderen

grondafstand

aan te vragen verharding - niet waterdoorlatend

deksel riolering
R

GEVELMATERIALEN

- bovengrondse infrastructuur aanwezig op het openbaar domein 
  binnen een straal van 10 meter:

INPLANTING

riolering
elektriciteit

drinkwater telefoon distributie

aanwezig niet aanwezig

aanwezig niet aanwezig

aanwezig niet aanwezig

aanwezig niet aanwezig

aanwezig niet aanwezig

aanwezig niet aanwezig

- nutsvoorzieningen aanwezig: 

- bomen op het terrein:

- bomen of beplantingen op het openbaar terrein:

- erfdienstbaarheden:

- bestaande verharding:

- bestaande bebouwing:

- te slopen bebouwing:

verlichtingspaal elektriciteitspaal
verkeersbord hydrant

gas

ondergronds bovengronds

- niveau gelijkvloers t.o.v. straatas :  +056

looplijnafstand

LEGENDE BRANDWEER

evacuatiewegen

lp 0.0m

haspel / brandblusapparaat
30-25

nooduitgangen/uitgangen

rookmelder
beton

LEGENDE 

isolatie 

gevelsteen

aanduiding pas

betonblok

referentiepunt

snelbouw
draagstructuur
isolerende steen

+000

 rm 

compartiment

bestaande openingen te dichten
bestaande delen te slopen

schacht
vochtkering

deksel waterleiding
W

brandkraan
H
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zekeringskast

5x

PLATEAULIFT
Buiten afm.
LxB 140x130cm

Oprit
LxB 86x45cm

150150
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RB 90/215 RB 90/215

ventilatie
plafondunit

Liftschacht 1m90x1m95

liftkooi min. 1m40x1m40

RB 90/215

RB 90/215

Profiel/balk cfr. IR

kolom cfr. IR

ventilatie
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Perceelgrens

Perceelgrens

Achtergevelbouwlijn

Voorgevelbouwlijnrwa ø100

schacht afvoeren/elek.
78cmx39cm

afvoer wc
unit 1.3&2.2

afvoer sanitair
unit 1.3&2.2

afvoer sanitair - unit 0.2, 1.2,1.3&2.2
afvoer wc - unit 0.2&1.2
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rwa ø100

150

pas -002

OVERDEKTE 
ZONE

Perceelgrens

verluchting ø200
boven 27,10mTAW

Profiel/balk cfr. IR

Perceelgrens

Perceelgrens

Perceelgrens

Perceelgrens

C D

schacht vent. unit 0.1&1.1
schacht afvoeren/elek.
70cmx26cm
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Afrol beveiliging

zone kelder

zone kelder

plafondhoog
glazen deur 
RB95/250

INKOMHAL
pas +000 (27,10mTAW)
vl/pl 257cm

pas -037  (26,73mTAW)
vl/pl 294cm

SAS

opp. 6,35m2
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SLAAPKAMER 2
opp. 8,19m2

SLAAPKAMER 1
opp. 12,26m2

100,91°

WC
opp. 1,38m2

wc aftappunt
hergebruik
regenwater

BADKAMER
opp. 7,83m2

Recirculatie
dampkap

Gelijkvloers
SCHAAL 1/50

Schaalbalk
1 2m0

maataanduiding in cm
N

O

Z

W

NOTA VALBEVEILIGING

Alle balkons, valbeveiligingen, leuningen en balustrades moeten
voldoen aan de technische voorlichting TV 196 en norm NBN B 03-004

KEUKEN EN EETPLAATS
vloeropp. 20,97m2

ZITPLAATS
vloeropp. 20,12m2

79
,09

°

BERGPLAATS
opp. 4,03m2

PRIVAAT INKOMHAL
pas +000
vl/pl 257cm
opp. 8,91m2

wasm. aftappunt
hergebruik
regenwater

2x WB ø110

wc aftappunt
hergebruik
regenwater

WC
opp. 1,46m2

PRIVAAT
INKOMHAL
pas +000
vl/pl 257cm
opp. 4,42m2

wasm. aftappunt
hergebruik
regenwater

BERGPLAATS
opp. 5,23m2

plafondhoog
glazen deur 
RB130/250

SLAAPKAMER
vloeropp. 12,00m2

BADKAMER
vloeropp. 6,85m2

Recirculatie
dampkap

ZITPLAATS
vloeropp. 14,16m2

KEUKEN EN EETPLAATS
vloeropp. 16,38m2

LIFT - 2 deuren

afmetingen
cfr. opgave
installateur

opp. liftkooi 1,96m2

opp. 2,67m2

UNIT 0.1
netto opp. 88,09m2
bruto opp. 99,79m2

UNIT 0.2
netto opp. 63,67m2
bruto opp. 73,66m2

TERRAS
pas -018
opp 16,99m2

TERRAS
pas -018
opp 17,93m2

dorpel toegang max. 2cm
ifv toegankelijkheid

pas -055

pas -055

gevelrooster

br
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automatisch schot ifv overstromingsveilig bouwen
met een waterkerende hoogte op minimaal 27,10mTAW
(treedt in werking zonder menselijke tussenkomst)

OVERDEKTE ZONE
vl/pl 300cm
opp. 38,04m2

NOTA MUREN PERCEELGRENZEN

Muren die aansluiten met buur te voorzien van akoestische isolatie cfr. opgave EPB
Wachtgevel zonder aansluiting buur te isoleren cfr. opgave EPB en waterdicht te bekleden met leien
Dakranden van perceelmuren wateren af naar het eigen perceel

verzonken dorpel verzonken dorpel

PRIVE TUIN
Unit 0.1 
PAS -044
Intensief groendak

PRIVE TUIN
Unit 0.1 
OORRSPRONKELIJK MAAIVELD

PRIVE TUIN
Unit 0.2 
PAS -044
Intensief groendak

zone kelder

PRIVE TUIN
Unit 0.2 
OORRSPRONKELIJK MAAIVELD

pas -044

pas -055

zone kelder

privacy-scherm
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pas -055

pas -044

Gemeenschappelijke muur af
te werken met kunstleien (zwart)

Fietsstalpl.
15

Fietsstalpl.
14

Fietsstalpl.
16

Rooster

verluchting kelder

2m2

Rooster
verluchting kelder
1,5m2

pas -044

pas -055

pas -044

pas -044

pas -044

vl/pl 289cm

helling 19%

helling 4%

helling 19%

helling 16,3%

INRIT PARKEERKELDER
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rwa groendak
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NOTA VENTILATIE

In geval van raamroosters zijn enkel akoestische roosters aanvaardbaar

NOTA LEIDINGSCHACHT

Wand en leidingenschacht open te laten tot einde fase technieken

ALGEMENE NOTA'S

Akoestische isolatie tussen verschillende units cfr. opgave EPB
Isolatie rondom traphal in kelder cfr. opgave EPB
Alle dragende structuren cfr. opgave IR

NOTA INRIT ONDERGRONDSE PARKEERGARAGE

Om te voorkomen dat aankomende auto’s moeten wachten op het openbaar domein wordt een sensor voorzien aan de inrit.
Deze zal in connectie staan met een roodlicht in de kelder, zo krijgen de mensen die van boven komen altijd voorrang tov de mensen die de kelder verlaten. 
Zij kunnen voorrang verlenen door op hun parkeerplaats of elders in de kelder te wachten.
Aangezien het slechts om 7 units gaat achten wij de kans zeer klein dat deze situatie zich vaak zal voordoen.
Zeker omdat het allemaal woon-units zijn en er hoofdzakelijk uitrijdend verkeer in de ochtend zal zijn en toekomend verkeer in de avond.

48
7

en leuning

ifv overstromingsveilig bouwen wordt de lager
gelegen zone van de inkomhal uitgevoerd als
een waterdichte kuip zodat eventuele insijpeling
van overstromingswater naar de kelder wordt vermeden

nadjapr
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	BA_GEBOUW_P_N_2_GELIJKVLOERS_PIV4
	legende 04
	Zichtvenster-2


		stefan.hendrix@gemeentemol.be
	2025-03-05T12:34:50+0000
	Belgium
	Ik keur dit document goed


		wim.caeyers@gemeentemol.be
	2025-03-05T11:39:05+0000
	Belgium
	Ik keur dit document goed




