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Bouwen van een ééngezinswoning
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OPMERKINGEN
- Alle aannemers betrokken tot de ruwbouw-winddicht moeten "voor" de start van de werken een verzekeringsattest "10-jarige aansprakelijkheid" aan de
architect bezorgen. Anders mogen de werken niet gestart worden en riskeert de aannemer een boete van € 10.000.
- Voor de start van de werken moet een grondsondering en een stabiliteitsstudie worden uitgevoerd. De architect is niet verantwoordelijk voor de stabiliteit van
de werken. Exacte afmetingen voor beton- en staalconstructies zijn onderhavig aan de stabiliteitstudie uitgevoerd door een bevoegd ingenieur.
- Voor de start van de werken moet een EPB-berekening gemaakt zijn en een startverklaring ingediend worden. De aannemers dienen rekening te houden
met deze EPB-verslaggeving. Tevens moet er voor de start van de werken een ventilatieverslaggever zijn aangeduid.
- Alle afmetingen dienen ter plaatse gecontroleerd te worden door de aannemer.
- De bouwheer  verwittigt de architect, de veiligheidscoördinator, de EPB-verslaggever en de stabiliteitsingenieur van de excacte startdatum minimaal 2
weken voor de start van de werken.
- De bouwheer dient in regel te zijn met veiligheidscoördinatie.
- De bouwheer bezorgt alle gegevens van veiligheidscoördinator, stabiliteitsingenieur en EPB-verslaggever aan de architect voor de start van de werken.
- De bouwvergunning dient ten alle tijden te worden gevolgd. De voorwaarden opgelegd in de vergunning dienen steeds te worden gecontroleerd en gevolgd.
- Het rioleringsstelsel en de aansluitingen dienen te worden gecontroleerd voor de werken. Aansluiting dient opgevraagd te worden bij de nutsmaatschappij.

Voorontwerp 1

GEGEVENS BOUWPLAATS
GEMEENTE:  2400 Mol

STRAAT + NR:  Postelarenweg Lot 2

KADASTRAAL: afd. 4, sect. F, nr. 179/B

CAPAKEY: 13434F0179/00B000

STEDENBOUWKUNDIG: …

GEGEVENS OPDRACHTGEVER
NAAM:   Herman De Meester

GEMEENTE:  2310 Rijkevorsel

STRAAT + NR:  Achtel 12

TELEFOON:  0475 65 25 50

E-MAIL:    nathalie_912@hotmail.com

RIJKSREGISTERNUMMER: 75.07.05-179.34
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