
1cm op plan komt overeen met 1m in werkelijkheid

1:100

1cm op plan komt overeen met 2m in werkelijkheid

1:200

bestaand

RWA afvoer regenwater bestaand

FWA afvoer fecaliënwater bestaand

HWA afvoer huishoudwater bestaand

RWA afvoer regenwater nieuw

FWA afvoer fecaliënwater nieuw

HWA afvoer huishoudwater nieuw

afbraak

0,5cm op plan komt overeen met 1m in werkelijkheid

1:50

D Aansluitpunt data

Aansluitpunt Wi-Fi

Aansluitpunt TV

HDMI aansluiting

Antwoordapparaat, videofoon

Oproepapparaat, videofoon

Individuele badgelezer

Brandmeldcentrale

Brandmeldpaneel

Brandmelder, optisch

Handbrandmelder

1. Detectoren boven verlaagd plafond dienen binnen 60cm van een verlichtingsarmatuur geplaatst te worden zodoende deze makkelijk bereikbaar zijn voor 
onderhoud.

2. De bekabeling voor de elektrische componenten tegen het plafond van niveau 0 is te trekken via vloerplaat van bovenliggende verdieping. Doorboringen 
door de multiplexplaten dienen tot een minimum te worden herleid. 

3. De bekabeling in alle ruimtes op de 1ste verdieping, voor de elektrische componenten tegen het plafond, is te trekken via de dakstructuur.
4. Stopcontacten in aanliggende wanden dienen geschrankt te worden voorzien.
5. Verlichtingsarmaturen dienen zo veel mogelijk uitgelijnd te worden. Bij twijfel wordt dit voorgelegd bij de architect.
6. De letters naast de armatuursymbolen verwijzen naar de armatuurlijst, indien er nog geen specifieke types zijn gekozen door bouwheer wordt dit opgenomen 

tijdens de werf.

TV

wifi

HDMI

BMC

HERHAAL

0

snelblustoestel type 6kg ABC

Uitgang

drukknop branddetectie

rookmelder

H

branddeken

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0 1 10m2 3 4 5

0 2 20m4 6 8 10

0 0,5 5m1 2

onderkant trap afwerken

verlaagd plafond uit gipskartonplaten

verlaagd plafond uit groene gipskartonplaten

bestaand plafond bijwerken

vloermatten

tegels type 2

tegels type 1

parket

Muziekinstallatie, speaker

D Aansluitpunt data 2-voudig

Verlichtingsarmatuur, inbouw spotjes

Verlichtingsarmatuur, opbouw, wand

Verlichtingsarmatuur, opbouw, pendel

Verlichtingsarmatuur, inbouw, tredeverlichting

Verlichtingsarmatuur, inbouw, vloer

Ventilatie, zie EPB-studie

Eénpolige schakelaar

Tweepolige schakelaar

Verdeelbord

Verlichtingsarmatuur, los, plug-in

Thermostaatthermo

Voeding 230V ASP, 1F, nul, aarde

Voeding 400V ASP 3F, nul, aarde

Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact

Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact

Wandcontactdoos 3-voudig met beschermingscontact

Wandcontactdoos 3 fasen, waterdicht

A: distributiezuil miv. 3 stopc. & data aansluitingen

Kabelbaan

Vloercontactdoos

T1: noodverlichting opbouw

T2: noodverlichting inbouw

T3: noodverlichting opbouw incl. picto. vluchtweg

T4: noodverlichting opbouw incl. picto. haspel

A

A

P

afkappen bepleistering + bepleisteren + schilderen

bepleisteren + schilderen

betegeling

hydrant

afbraakposten

perceelsgrenzen schilderen

Wisselschakelaar

Kruisschakelaar

Verlichtingsarmatuur, LED-verlichtingsstrip

Verlichtingsarmatuur, opbouw, railsysteem met spots

type schakelaar door AAN 
te bepalen

A

A

A

A

A

A

tussendorpel hout

tussenprofiel aluminium

terrasbekleding

19

20

dakvlakraam, transparante beglazing, hout, wit

buitenschrijnwerk met transparante beglazing, aluminium, lichtgrijs

21 zink, grijs

gevelcementering, grijs

houten kroonlijst, geschilderd, wit

buitenschrijnwerk met transparante beglazing, hout, gelakt, wit

gevelplint, natuursteen

raamdorpel, natuursteen

buitenschrijnwerk met transparante beglazing, aluminium, zwart

roofing

dakpannen, keramisch, rood

houten kroonlijst, natuurkleur

straatlantaarn

buitenschrijnwerk, deur, hout, natuurkleur

12 speklagen in metselwerk, wit-zwart-wit 

13 gevelparament, geel, horizontaal

14 cementering, wit

15 natuurleien, grijs-blauw

16 gevelleien, grijs, diamantpatroon

17 gevelbepleistering, wit

18 gevelparament, geel, horizontaal

buitenverharding

beton ter plaatse gestort

beton geprefabriceerd

dragend metselwerk

paramentsteen

cellenbeton

isolatie

aarde

CLT-elementen

gipskartonwand

omliggende bebouwing

plat dak

pannen dak

omliggende bebouwing (inplanting)

houtskeletwand met gevelbepleistering

groendak

schilderen plafond
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kelder
VH= 180cm
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dh=180cm
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=1

80
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leeg tongewelfkelder met tongewelf

kelder
VH= 180cm
bakstenen

-2.00

kelder
VH= 180cm
bakstenen

-2.00
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CV

Principeschema Riolering:
ontdubbelde aansluiting met straatriolering, te voorzien van terugslagkleppen,
uitvoering volgens regelgeving gemeente,
AAN dient op voorhand peilen te controleren
de nodige ontluchting/verluchting dient voorzien te worden

regenwater dient in de kelder te 
worden aangesloten op riolering

FW 0 ø90

lav ø50

tp

ontluchting sept. put

vw ø50

lav ø50

RW ø110

tp
RW ø110

HW ø110 FW +1/+2 ø110

RW ø90
HW +1 ø100

septische put
2 x 1000L

72 x 123,5 x 125cm
(b x l x h)

wasmachine

A
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A
B)

L x B x H
50x28x40cm

2 x 8/23 (C24)

50x28x40cm

40x18x40cm 40x18x40cm 30x18x30cm

voorzetwand met metalen profielen + minerale wol 50mm
OSB3 18mm

gipskartonplaat 12,5mm

luchtdichtingsfolie, Pro Clima Intello +
houtskeletstructuur CLS 38/225 @ 40cm (C24)

houtwolisolatieplaat, Celit 3D of gelijkwaardig, waterdicht, 40mm
gevelbepleistering, 10mm

2 x 7/18 (C24)

HEA260

HEB180

IPE160

HEA160

80x80x5 
(S275)eetkamer

VH= 329cm
parket

leefruimte
VH= 329cm

parket

+0.00

inkomhal
VH= 329cm

tegels

keuken
VH= 328cm

tegels
+0.00

hal
VH= 329cm

tegels
+0.00

VH= 280cm
tegels

bijkeuken

WC

VH= 328cm
tegels

R0.01R0.02

R0
.0

3
R0

.0
4

R0
.0

5

D0.01

D
0.

02

D0.04

D
0.

05

D
0.

03

h.o.b. 285cm

h.o.b. 285cm

-0.15

vent. CV ø125/175

FW +1 ø110

FW +1 ø90

douche ø50
lav. ø50

lav. ø50

was ø50

douche ø50

lav. ø50

FW +1 ø90

vent. muur
75m³/h

vent. plafond
25m³/h

vent. muur
50m³/h

koolstoffilter keuken

RW ø90

HW +1 ø100

ontluchting naar boven

ontluchting sept. put

RW ø110

UV 5.01

XPS, min. 14cm
metselwerk 10cm
bepleistering, 10mm, luchtdicht

gevelbepleistering, 20mm

strijkbalk chemisch verankerd M12 8.8 à 40cm, 10cm diep in scheimuur

Achtergevel-

A
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'
A
-A

'

1

13
14

20
21

13

slaapkamer 1
VH= 315cm

parket

slaapkamer 2
VH= 329cm

parket

hal
VH= 329cm

parket
+3.60

+2.34

badkamer 2
VH= 329cm

tegels

dressing
VH= 329cm

parket

badkamer 1
VH= 329cm

tegels
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vent. CV ø125/175

vent. dakdoorvoer 
 ø125

vent. muur
50m³/h, 
via gevel naar buiten

HW +1 ø100

RW ø90

FW +1 ø90

vent. plafond
50m³/h

standleiding wc 
+ septische put

L x B x H
50x18x40cm

50x18x40cm

voorzetwand met metalen profielen + minerale wol 50mm
OSB3 18mm

gipskartonplaat 12,5mm

luchtdichtingsfolie, Pro Clima Intello +
houtskeletstructuur CLS 38/225 @ 40cm (C24)

houtwolisolatieplaat, Celit 3D of gelijkwaardig, waterdicht, 40mm
gevelbepleistering, 10mm

2xHEA140

H
EB

18
0

2xHEA140

30x28x30cm 50x28x40cm 30x28x30cm

opstaande SK2.1

50x9x50cm

2x8/23 (C24)

HEB180HEB180

300

7x18 (C
14) @

35cm
 (zie studie STA

B)
bestaande roostering nakijken (zie studie STA

B)
bestaande roostering nakijken (zie studie STA

B)

53 60 63

RW ø110

XPS, min. 14cm
bestaand muur
bepleistering, 10mm, luchtdicht

gevelbepleistering, 20mm

groendak
opp. = 4,7m²

buffervolume 50 liter/m²

strijkbalk chemisch verankerd M12 8.8 à 40cm, 10cm diep in scheimuur
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A
-A

'
A
-A

'

NT - Niveau -1

30

40

31

28
23

0
12

0
33

8
10

21
2

11
2

33 542 25 200

44 118 278 10 303 28

28
23

2
42

24
4

10
4

10
39

0
38

541 59 116 35 28

14
35

0
34

3
20

11
6

20
81

85
44

10
80

145 93 20 116 20 168 20 116 20 48

772

24
4

82
9

10
73

0

194

slaapkamer 4
VH= 270cm

parket

slaapkamer 3
VH= 270cm

parket

hal
VH= 270cm

parket
+7.20

terras
houten beplanking

+7.42

+5.40

R2.01R2.02

R2
.0

3

R2.04

D2.01

R2.05
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°

mansarde 80°
mansarde 80°

D2.02vent. CV ø125/175

Invisivent Air Basic zie EPB

vent. ø125

standleiding te voorzien
plaats te bespreken met AAN 

Invisivent Air Basic zie EPBInvisivent Air Basic zie EPB

voorzetwand met metalen profielen + minerale wol 50mm
OSB3 18mm

gipskartonplaat 12,5mm

luchtdichtingsfolie, Pro Clima Intello +
houtskeletstructuur CLS 38/225 @ 40cm (C24)

houtwolisolatieplaat, Celit 3D of gelijkwaardig, waterdicht, 40mm
gevelbepleistering, 10mm

7x18 (C
14) @

35cm
 (zie studie STA

B)
7x18 (C

14) @
35cm

 (zie studie STA
B)

2x8/23 (C24)

GL140/300 (GL24h)

80x80x5 (S275)

2x8/23 (C24) 2x8/23 (C24)

HEB180 HEB180

L x B x H
50x10x40cm

gemetste muur verlengen tot dak +
verankeren in omstaande muren en 
vloeren tot een stijf geheel

XPS, min. 14cm
bestaand muur

bepleistering, 10mm, luchtdicht

gevelbepleistering, 20mm

RW ø110
buitenkraan voorzien

groendak
opp. = 4,7m²

buffervolume 50 liter/m²

standleiding wc 
+ septische put

Achtergevel-

A
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A
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'

terras
houten beplanking

+7.42

groendak

groendak

opp. = 57,24m²

opp. = 19,7m²

opp. = 4,7m²

buffervolume 50 liter/m²

buffervolume 50 liter/m²
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nieuwe ontluchting sept. put, tot
bovendaks, 50cm boven

aangrenzende daken

dakdoorvoer 
vent. ø125

dakdoorvoer
vent. CV ø125/175

RW ø110
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+3.00

+10.78

+10.65

buur nr. 3
Drummond

gabarit nr. 11 Waterford
+7.42 +10.80

terras

gabarit nr. 8 Waterford
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Invisivent Air Basic zie EPBInvisivent Air Basic zie EPB

Invisivent Air Basic zie EPB

R2.02 R2.01

R1.01R1.02R1.03

R0.02

Invisivent Air Basic zie EPB
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Invisivent Air Basic zie EPB Invisivent Air Basic zie EPB

Invisivent Air Basic zie EPB Invisivent Air Basic zie EPB
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kelder met tongewelfseptische put
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dressingbadkamer 1
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Invisivent Air Basic zie EPB

plafondhoogte 
WC

28
0

2 x 8/23 (C24)2 x 7/18 (C24)

2 x 8/23 (C24)

R2.05

R1.07

R2.04

R1.08

8

3

3

5

20

16

17

hellingsspieën met drukvaste isolatie XPS 10cm, duo-dak-principe

akoestische isolatie
houten roostering 7/18 (C24) @ 35cm (zie studie IRS)
OSB3 18mm geschroefd, min. ø5 @ 15mm
drukvaste akoestische isolatieplaat
vloerafwerking, tegels

regelstructuur plafond
gipskarton 12,5mm

bestaande baksteenwelfsels met druklaag
vloerafwerking, tegels

terrasbekleding, hout
tegeldragers
dampremmende folie

dakbeschot OSB3 18mm geschroefd, min. ø5 @ 15mm
houten roostering 7/18 (C24) @ 35cm (zie studie IRS), 

regelstructuur plafond
gipskarton plafond

luchtdichtingsfolie, Pro Clima Intello +

21

20

voorzetwand met metalen profielen + minerale wol 50mm
OSB3 18mm
gipskartonplaat 12,5mm

luchtdichtingsfolie, Pro Clima Intello + / OSB3 18mm
houtskeletstructuur CLS 38/225 @ 40cm (C24)
houtwolisolatieplaat, Celit 3D of gelijkwaardig, waterdicht, 40mm
gevelbepleistering, 10mm

geotextiel
drainage-bufferlaag, 50mm, LET OP: overloop RW hoog genoeg plaatsen
filterlaag
substraatlaag 6cm
vegetatielaag type sedum

EPDM
drukvaste XPS, EPB, geschrankt
dampremmende folie

regelstructuur plafond
gipskarton plafond

Pro Clima Intello +

hellingsspieën

scheimuur tot 30cm boven hoogste dakpas

dakbeschot OSB3 18mm geschroefd, min. ø5 @ 15mm

houten roostering 7/18 (C24) @ 35cm (zie studie IRS), gevuld met minerale wol 

leefruimteeetkamer

kelder met tongewelf kelder kelder

slaapkamer 1 slaapkamer 2

groendak

verstevigen en isoleren bestaande 
vloerroostering

isoleren bestaande vloerroostering

isoleren bestaande vloerroosteringisoleren bestaande vloerroostering
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chemisch verankerd M12 8.8 à 
40cm, 10cm diep in scheimuur
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vent. muur
50m³/h

leefruimte

vent. muur
75m³/h
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UV 5.02

UV 5.03 UV 5.04

UV 5.05
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geotextiel
drainage-bufferlaag, 50mm, LET OP: overloop RW hoog genoeg plaatsen
filterlaag
substraatlaag 6cm
vegetatielaag type sedum

EPDM
drukvaste XPS, EPB, geschrankt
dampremmende folie

regelstructuur plafond
gipskarton plafond

Pro Clima Intello +

hellingsspieën

akoestische isolatie
bestaande roostering
bestaande vloerafwerking

regelstructuur plafond
gipskarton 12,5mm

houten roostering 7/18 (C24) @ 35cm (zie 
studie IRS), gevuld met minerale wol

OSB3 18mm geschroefd, min. ø5 @ 15mm
drukvaste akoestische isolatieplaat
vloerafwerking, tegels

regelstructuur plafond
gipskarton 12,5mm

akoestische isolatie
bestaande roostering
bestaande vloerafwerking

regelstructuur plafond
gipskarton 12,5mm

scheimuur tot 30cm boven hoogste dakpas

bestaande baksteenwelfsels met druklaag
bestaande vloerafwerking

bestaande baksteenwelfsels met druklaag
vloerafwerking, tegels

terrasbekleding, hout
tegeldragers
EPDM
dakbeschot OSB3 18mm geschroefd, min. ø5 @ 15mm

houten roostering 7/18 (C24) @ 35cm (zie studie IRS), gevuld met minerale wol

regelstructuur plafond
gipskarton plafond

Pro Clima Intello +

dakbeschot OSB3 18mm geschroefd, min. ø5 @ 15mm

houten roostering 7/18 (C24) @ 35cm (zie studie IRS), gevuld met minerale wol 

hellingsspieën met drukvaste isolatie XPS 10cm, duo-dak-principe

voorzetwand met metalen profielen + minerale wol 50mm
OSB3 18mm
gipskartonplaat 12,5mm

luchtdichtingsfolie, Pro Clima Intello + / OSB3 18mm
houtskeletstructuur CLS 38/225 @ 40cm (C24), gevuld met minerale wol
houtwolisolatieplaat, Celit 3D of gelijkwaardig, waterdicht, 40mm
regelwerk verticaal en horizontaal
gevelleien

NT - Niveau 0 NT - Niveau +1
NT - Voorgevel (Waterfordstraat) NT - Zijgevel (Drummondstraat)

NT - Niveau +2 NT - Dakenplan NT - Terreinprofiel
NT - Achtergevel NT - Snede AA'

NT - Inplantingsplan
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Plannenset

Verwerken van EPB-studie

06 11 2024

Verwerken voorwaarden POA

Verwerken plafondplannen zie wensen bouwheer

aanpassen riolering
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